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INLSXDIH G 

In combinatio met de eleetronische goli jks pannings -nV-notor 016010 kan do 

^:ffr CUGnt " kr:LS ^^ t i C0P ® 6011 worden gebruilit voor hot me ton van logo 
assets panmngen m hot frequent i ogob led van Z tot 800 ffla, 

®°gc£^rdSj^lS. S3net ° n H ‘ ! '' eP “ nln3 "° rdt ecbralJt ^ ntakt Tan «»> 

Bov end ion kan het apparaat worden gebruikfc als ’’Signal Tracer” voor K.F. 
apanningen, in een frequontiogobiod van onkelc hondordon kHz tot ca. 1000 MHz 
waarvan de .amplitude gemcduleord is met oen L,F, spanning. 9 

dionS^oe^ 1, ^ ^ ° en ° s c±Uogr aaf of een L - F * wisselspannings-mV-uetor 



BESCHRIJVmo 

Principe v an de mcetkop GM 6011 



to notnn^H^ ? ltgov ? erd in de vom van ocn cylindris che meetkop, waarin de 
met g ° 11Jk « erl0ht ~ gelijkrichtschakeliag 

do ® rdt via eon mectsnos ’- en oen spcciala stoker aan 

do electronischo gelijkspannings-raV-metor GM 6010 toegevoerd. 
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GM6010 



Bad 



S Sf UUr 1 h S P rincl P G van de goli jkrichts chakeling gotokond. Hierin is 
^nden |® mamumdiodc » WeIko via een koppelcondcnsator C x met de moot pen ver- 

^°. ovcr Gr octant, wordt afgevlakt door het filter R~C 0 . 
oor U ls jie_ oapaoitoit van de vcrbindingskabel naar de CM 6010 voldoendo 2 
SS n! n * » V ±i S S s secn in < 3 GG ouwde G °ndensator C in do mcetkop aanwesig. 

evStuPloT? ±0 7“ d °« af 6010 W ° rdt d ° mctin 2 nic* bolnvlocd door efn ■ 

5 f^° nent ° V ° r C 2 * dio ontstaan ala de H.F. 
spanning amplit ude- gcmodule or d is, ^ 

Door aanwezigheid van de condonsator Ch kunnon ook H.F, wisselspanningon 
garnet on uordon, die op eon geli jkspanrang gesuperponeord zijn (max, 1000 V) . 

.Principe van do vorzwakkor &; 6011 V 

Voor het met on van spanrmigen grotor dan 1 v ff kan op de mcetkop at 8011 

een capacitlcvo vorswakkor 01 60U V goplaatitwordon. Dczo is in do fabriok 

f*T vo f EWalddn ^ van 100 x waardour hot mogolijk is wissolspan- 
ningen not 100 V e ff to .met on. 

De te moten spanning wordt toegevoord a an oen sorieschakoling van een instel- 
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bare ccndenoatcr Cg en eon vasfcc oondensator (sie fig*, Z) 
is geli jk aan do verhouding Cg 

* 
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De verzwakkin^ 



uq oonsbruotie is suuanig geK : ozun.j dae mon uu verawasitor evenuens eoaxzaj-c 
metingen kurrnen worden gcdaan, Door het voorste deel van de verzwakkor meer 
in cf uit te sehrooven wordt de condcnsator Og vergroot 'of vorkleind, Hicra&dc 
is dus een bepaaldo regeling van dc vcrzwakking mogelijk, Door hot vastdraaion 
van de borgnoer tcgen het voorste deel van do varzwakker kan doze bij ocn 
bepaalde verzvmkking worden vorgrendeld, Zowel do nbctkoppon (M 6011 als de 
vcrzwakkors QI 60X1 V zijn cnderlitjg vcr^issolbanr* 



Meohanlsche constructi e van de mcetkop GH 6011 (scheumtisch in fig. 3 weorge- 

geven) 

De gelijkricht s chnkeling is in een cyiindris che meetkop van geringe afmetingcn 
ondergebracht, Hierdoor kunnen eenvoudige coaxiale metingon uitgevoerd worden. 
Do motalen voorrand van de meetkop dient daarbij als aardzi jde, De meetkop 
bevat bovendion ocn aardschroef (/,) en is voorzicn van' een. uitsdiroefbare 
moetpen (B), bcvestigd in een rylon (polyamide) schijf* 

De koppolcondensrtor wordt gevorrad door een dun kornmisch sehijf je (C) tussen 
het contact (D) en het kristal (E) , Hot kristal en ds koppal oondensator aijn 
eoaxiaal gemonteerd . 

De filter-weerstand is gemonteerd t us son de kop pole ondens at or en de contact- 
sohroef (S) . Hot tweedo gedeelte van do meetkop wordt govonad door de schroef- 
dop (F ) 3 waarin de most kabel is bevestigd. 

Door de contactveer (G) is de kabel mot de c- on tacts chr oef (S) verbonden. De 
kabel is op trek ontlast door do borgsehroef (H) . 

TECHNISCHE GEGEV IX1S 
A. Mee tkop C3--1 6011 

Frequentiogebied 

Bij gebruik als spanningsmeter : Z - 800 MHz, 

Mj gebruik als indicator loopt hot frequentiegebied van enkele 
honderden kHz tot ca, 1000 MHz, 
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N auwkeur iphoici 

‘-B'* *T ■- *—• V ^"11 H 4' 1 1 

In hot froqucnticgcbicd van 2 tot 800 MHsr is do frequent iekarakteristiok 
recht binnen + 25 %» 

#4 

Ijkmuwkeurigheid: 1 10 %\ ijkfroquentie: 10 MHz. 

De absolute meetfout van de geli j ks p annings-nV-aiet or GM 6010 is kleiner 
dan 5 % 3 tcrwijl do rclatieve moetfout kleiner is dan £ %» 

GpanningsKC bi cd 

De maximum toelaatbnrc wis solo panning bedraagt 1 volt^^j pen hogere spanning 
bos chadi/rb of v ornietigt d o germa niumdiode . 

Een wi s se Is panning van 5 d^ffClO MHz) . geeft minstens een uitslag van 0,1 mV 
op de GH 6010, 

j 1 V^or hot hep al on von de 1 gemoten. wis sol sDannlnir wordt sebruik genaakt van do 
t bijgeloverde ijkgrafiek, 

De maximum toolaatbare geli jks panning op de raeetpen bedraagt 500 V, 

Ingangsimpedantie 

Ingangseapaoiteit : < 3 piF. 

Ingan gs damping i > 4500 cto bij 100 MHz, 

Klimaat 

De GM 6011 is tropenbestendig, De omgevinga temper atuur moot boneden 40° C 
blijven, daar anders de gar anti ewaarden niet me or golden, 

Afmetingen en gevdcht 

Meetkop ; 70 mm lang, £0 am rond, 

Snoer : 120 cm. 

Totalo gewicht (inclusief snoor en stoker) rl40 gram, 

B, Yerzwakker GM 6011 V 

Verzwakking : Instelbaar tuseen 60 cn 400 x* In de fabriok ingo- 

steld op 100 x, + 5 %. 

Prequentiekaraktoristiok i 2 - 800 Mia met een meetfout oploponde tot + £5 % 

in het frequentiegebied 500 - 800 MHz, 
Ingangseapaoitei t : <1,5 pP. 

Ingangs demping : > 100 Kohm bij 100 MHz, 

De te meten wisselsponning mag gesuperponeerd aijn op een geli jks panning van 
max, 1000 V, 

BEDIBMING 

A ansluiting aan de GM 6010 

Op de stoker van de GM 6010 is oen aard-teken aangebracht, Daze steker moot 
mot de aardzijde naar beneden aangesloten i-Jorden op de bus s en Bu.-^ en Bug 
(aorde) van de GM 6010, Voor de bediening van de GM 6010 diont men de dos- 
betreffende gebruik^aanwijsing te raadplegen, 

Bij gebruik van de Gil 6011 most de schakelaar Skg van de (Si 6010 in de stand 
"+" staan, terwi jl de stand van Ska afhangt van de grootte van de te neten 
wisselspanning. Do max, toolaatbare vds sols panning op de meotkop bedraagt 
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1 V cff;/ le hierbij behoronde met eraonwi j 2 ingen van de ® 6010 kan op de 
ijkgrafiok worden afgelezcnj de max, toelar.tbare wiss els panning van 1 V 
mag nimmer worden overs chredon, 

Aansluitlnf: van de verawakker SI 6011 V 

Bij bet plants en van de verzwakker op de meetkop dient men or op te lotten, 
dat de meetkop so ver mogelijk in dc verzwakker' wordt gedrukt, daar andors 
de verswakking afwijkt van de ingestelde waarde , 

"'■et behulp van net voorstc doel van de verzwakkor, die wordt vergrendeld door 
middel van de borgmoer, kali de verzwakking binnen bepaalde gronaen worden, 
ifigesteld,, 

Aansluitinn aan de te me ten spanning 

Bij de metingen diont de neotkop met een zo kort mogeli'jke aardverbinding to 
dicht mogolijk op hot te meton punt te worden gepl&atst, Zn nodig kan do 
meetpen warden vervangcn door een kort Z mm boutjo, De afstahd van hot »eet- 
punt tot hot germanium kristal wordt hierdoor verkort, hetgeen de meting 
bij seer Logo frequontios ten goedo lean komen. Hot bout je mag hiorbij niet 
verdcr dan 4' mm in do neotkop worden gcachroefd ora besehadiging van het kristal 
te voorkonon. 

Bij rietingon a.an coaxLale busson of leidingen verdlent hot aanbcveling de 
mcotkop coaxiaal aan te slu.it on op hot noetpunt. 

Gebruik van de Ijkgrafick 

Ter verkrijging van een klein format ia de ijktabol in £ delen getekend. Op 
de hori 20 n.tc.lo os is de gemeten waarde van de wi 3 s els panning op 1 ogari t h)"da ch e 
schaal uitgeset. 

Do linker vertieale as (behorende bij d© link or krorame) gee ft de afgclezen 
gclijkspanningswaarde van. 0,1 tot 10 mV torwijl cp de rechtez*' verticals 

as (behobende bij de rechterkromme) de waaraen van 10 tot 1000 mV siin 

vitgezet, * * ' 

De sprongen, die in do ijkgrafiek voorkomen, ontstaan bij omsehakeling van 
het spamingsgebied van de (31 6010, 

Uit do stand van de v erzwakker van de <H 6010 volgt dus op welko kromrae afge- 
’ losen moat worden* 

Gebruik als 11 Signal Tracer ” 

De meetkop kan worden gebruikt als “Signal Tracer 11 , Hierbij fungoert de gelijk- 
richtsohckoling als' nomale demodulator voor H.F* spanningen, waarvan de 
amplitude met een L„F, spanning is gemoduleord . De* steker kan dan worden aan- 
geslotcn op een osciilograaf (GUI 5653, CU 5659 enz,) of op een L*F, mV~moter 
((5 l 6005, GUI 6017 enz,), die als indicator dienat dost, 

1 .axe . , t pet iggdc. spanning bedr aavt 0.55 ? bi.i 50 % diddnlatie diepte en 

Agdero t oepassjtigon 

In plants van do golijks panning van de Q.I 6011 aan de 31 6010 too te vooren, 
kan dose wordon aangoslotcn op oen gelijkspanningsversterker Si 4530 of 
Of 4531, 

Dit go oft dc, mogoiijkhcid de to meten grootheid te registreren, bijv* voor 
hot ondersoek van de constanthoid, 

De ijkgrafick geeft bij doze tcepossing sleohts een orientatie. 
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